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VVersion multiusuario

Para cerrar:
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Para abrir:
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Acceso mediante un cadigo de 4 digitos. El codigo es borrado cada vez que se abre la cerradura,
quedando asi disponible para un nuevo usuario.

Version abonado
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Para abrir:

316316383189

Para cerrar:
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Se cierra automaticamente en 2 segundos.
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Acceso mediante un cadigo de 4 digitos. El codigo esta configurado para un solo usuario.
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Cambio del codigo de usuario
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pulsar durante 3 segundos
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Codigo ACTUAL
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Codigo NUEVO
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Pulsar Enter durante 3 segundos.
Introducir codigo Actual y pulsar Enter.
Introducir codigo Nuevo y pulsar Enter.

Abrir con el codigo Maestro: Modo Inspeccion / Borrar codigo de Usuario
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Para abrir:

Codigo MAESTRO

-30s +30s
I\/IODO/ USUARIO
INSPECCION BORRADO

MODO INSPECCION

Introducir el cadigo Maestro de 5 digitos

y pulsar Enter.

Cierre la cerradura pulsando Enter antes de

30 segundos
El codigo de Usuario no se borra.
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BORRAR CODIGO DE USUARIO

Introducir el codigo Maestro y pulsar Enter.

Despueés de 30 segundos la cerradura permanece
abierta.

El codigo de usuario se ha eliminado, se requerira un
nuevo codigo para cerrar la cerradura de nuevo.
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Cambio del codigo Maestro
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pulsar durante 3 segundos
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Codigo maestro ACTUAL
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Pulsar Enter durante 3 segundos.
Introducir codigo maestro Actual y pulsar Enter.
Introducir Nuevo codigo maestro y pulsar Enter.
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Sustitucion de pilas

Torx T20

IMPORTANTE: El cambio de pilas debe
efectuarse en menos de 5 minutos

Medidas exteriores

59 4,6
@ = | —
0oo0o0 @
WE@E) o! )
2 || 20 |
@E0) |3 d | ° )
coe i Sl
144
©} @
&}/—/—aﬂ =
| 94
110 24
Especificaciones técnicas
Niebla salina >96h @ c €
Temperatura funcionamiento  [-5°C<>+70°C —
Pestillo > 45K gf E RoHS
Rayos ultravioleta >10000h b
Vibracion 10- 200 Hz 2g
Ciclos de vida > 200000 ciclos
Descarga electrostatica 8000 V ey TOVANiniand®
. . . @“‘ CERT
Vida de pilas > 30000 ciclos o @ 150 9001
tres anos
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